
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

KWARC

Numer rejestracyjny REACH: zwolniony zgodnie z załącznikiem V.7
Synonimy:
Krzemionka xxx xxx krzemionki krystalicznej, xxx tlenku krzemu Piasek kwarcowy, Kwarcyt

Nazwy handlowe:

ST2 ST2 H ST6 ST7 ST8 ST9

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Główne zastosowanie (spis niekompletny): farby, ceramika, włókno szklane, kleje, tworzywa, uszczelki
gumowe, beton specjalistyczny, produkcja silikonów, granulowany żelazokrzem oraz tlenek żelaza.
Dodatek w produkcji cementu i betonu. Topnik.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent: Sklopísek Střeleč, a. s.
Adres: Hrdoňovice 80

507 45 Újezd poad Troskami
Republika Czeska

Telefon: +420 493 505 111
Fax: +420 493 576 126
E-mail: sklopisek@sklopisek.cz
Http: www.sklopisek.cz

Adres skrzynki poczty elektronicznej osoby wykwalifikowanej, odpowiedzialnej za kartę charakterystyk:
jakub.pokorny@sklopisek.cz

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu w sytuacjach awaryjnych: Sklopísek Střeleč, a.s.
Tel.: 493 505 310; 493 505111 w dni robocze od 6.00 do14.00 godziny.
Dostępne poza godzinami roboczymi: nie
Stacja informacji toksykologicznej (TIS - czes.Toxikologické informační středisko) Na Bojišti 1,128 08 Praha 2
Tel.: 224 919 293; 224 915 402; 224
914 575 - 24 godziny na dobę

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Niniejszy produkt zawiera respirabilną frakcję pyłów krzemionkowych, dlatego zaklasyfikowano go jako
STOT RE 1, według kryteriów określonych w rozporządzeniu ES 1272/2008; nie spełnia kryteriów
klasyfikacji w kategoriach szkodliwości na podstawie dyrektywy 67/548/EHS.
W zależności od rodzaju zastosowania i obróbki (np. szlifowanie, suszenie) może dojść do powstawania
lotnego, respirabilnego pyłu krystalicznej krzemionki (kwarc - krystobalit). Długotrwałe lub intensywne
wdychanie respirabilnej krzemionki krystalicznej może powodować zwłóknienie płuc, powszechnie
określane jako pylica krzemowa (krzemica). Główne symptomy krzemicy to kaszel i trudności w
oddychaniu. Wystawianie pracowników na działanie respirabilnej krzemionki krystalicznej musi podlegać
monitorowaniu i kontroli. Z produktem tym należy obchodzić się ostrożnie, tak, aby nie dopuścić do
powstania pyłu.
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Dyrektywa EC 1272/2008:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

STOT Re1
H372: Przedłużona lub powtarzalna ekspozycja orazwdychanie może prowadzić do uszkodzenia płuc.
Klasyfikacja EU (67/548/EHS):

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotycz cymą

narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

2.2 Elementy oznakowania

Słowo sygnalizujące: ZAGROŻENIE
Opis zagrożenia: H372: Przy długotrwałej i powtarzalnej ekspozycji i wdychaniu powoduje
uszkodzenie płuc.
Wytyczne bezpiecznego postępowania:
P260: Nie wdychać pyłów.
P285: W przypadku braku dostatecznej wentylacji, należy stosować ochronę dróg oddechowych.
P501: Utylizacja zawartości/opakowania zgodnie z przepisami lokalnymi.

2.3. Pozostałe zagrożenia
Produkt ten to anorganiczna substancja niespełniająca kryteriów dla substancji typu PBT ani vPVB na
podstawie załącznika XIII rejestru REACH.

3. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.1. Główne składniki: Kwarc
Ilość: SiO2 > 98 % EINECS:
238-878-4
CAS: 14808-60-7

3.2. Zanieczyszczenia

Żadne

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczami: Należy płukać dużą ilością wody a jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zgłosić się do
lekarza.

Wdychanie: Zaleca się wyprowadzenie poszkodowanych osób na świeże powietrze.

Spożycie: Nie są konieczne żadne specjalne czynności pierwszej pomocy.

Kontakt ze skórą: Nie są konieczne żadne specjalne czynności pierwszej pomocy.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak doniesień o ostrych i opóźnionych objawach i skutkach narażenia.
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Nie są wymagane żadne konkretne czynności.

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze
Nie są wymagane żadne specjalne środki gaśnicze.

5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkt jest niepalny. Brak niebezpiecznego rozkładu termicznego.

5.3.Informacje dla straży pożarnej

Nie jest wymagana specjalna ochrona przeciwpożarowa.

6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1.Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać tworzenia się lotnego pyłu, stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie przepisami lokalnymi.

6.2.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Brak specjalnych wymagań.

6.3.Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia

W celu zapobiegania powstawania pyłu w powietrzu, należy unikać zamiatania oraz stosować systemy

zraszające lub wyciągi,.powietrzu. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodne z przepisami lokalnymi.

6.4.Odniesienia do innych sekcji

Patrz część 8 i 13.

7.POSTĘPOWANIE ORAZ MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.Należy unikać wytwarzania się lotnego pyłu.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową w miejscach, gdzie powstaje pył lotny. W przypadku

braku wystarczającej wentylacji, należy stosować właściwą ochronę dróg oddechowych. Aby nie doszło do

niezamierzonego uszkodzenia, należy ostrożnie obchodzić się z opakowanymi produktami. W celu

uzyskania porady na temat technik bezpiecznej eksploatacji, należy skontaktować się ze swoim dostawcą

lub zapoznać się z Podręcznikiem dobrych praktyk, o którym mowa w części 16.

7.1.2.Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić na stanowisku pracy.

Przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, należy zdjąć zanieczyszczoną
odzież i środki ochronne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności

Przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych oraz procedur bezpieczeństwa, należy minimalizować

powstawanie pyłu lotnego i zapobiegać rozdmuchiwaniu go przez wiatr podczas załadunku i rozładunku.

Pojemniki należy przechowywać zamknięte a produkty zapakowane, aby zapobiec przypadkowemu
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pęknięciu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a)
Aby uzyskać szczegółowe porady dotyczące specjalistycznego zastosowania, należy skontaktować się z
dostawcą lub zapoznać się z Podręcznikiem dobrych praktyk, o którym mowa w części 16.

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli
Należy przestrzegać regulacyjnych limitów narażenia w miejscu pracy dla wszystkich typów pyłu lotnego
(np. pył całkowity, pył wdychany, pył wdychany krzemionki krystalicznej). Dopuszczalne wartości
narażenia zawodowego (OEL) dla respirabilnego pyłu krzemionki krystalicznej w Czechach wynoszą 0,1
mg / m³, mierzone jako średnia ważona w czasie 8 godzin. Po ekwiwalenty wartości z innych krajów,
należy zwrócić się do kompetentnej osoby, odpowiedzialnej za ochronę zdrowia przy pracy lub do
miejscowego organu regulacyjnego.
8.2 Kontrola narażenia
8 2 1 Stosowne techniczne środki kontroli
Minimalizować powstawanie pyłu lotnego. Aby utrzymać stężenie pyłu w powietrzu poniżej określonych
wartości granicznych narażenia w miejscu pracy, należy stosować pokrywy do zamykania procesu,
lokalnej wentylacji wyciągowej lub innych opcji technicznych. Jeśli, w wyniku pracy pracownika, dochodzi
do uwalniania się pyłów, gazów lub mgieł, należy stosować wentylację niezbędną do utrzymania limitów
koncentracji ekspozycji w czasie pracy Należy wdrożyć środki organizacyjne na przykład
odizolowanie personelu od obszarów zapylonych. Należy zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież.
8 2 2 Indywidualny sprzęt ochronny taki, jak środki ochrony indywidualnej
a) Ochrona oczu i twarzy

W przypadku wystąpienia zagrożenia mechanicznego uszkodzenia oczu, należy nosić okulary ochronne z

bocznymi klapkami.

b) Ochrona skóry:

Brak specjalnych wymagań. Dla rąk patrz niżej. Właściwa ochrona (na przykład odzież ochronna, krem

ochronny) zalecana jest dla osób zmagających się z egzemą lub mających wrażliwą skórę. Ochroną dłoni

Właściwa ochrona (na przykład odzież ochronna, krem ochronny) zalecana jest dla osób zmagających się
z egzemą lub mających wrażliwą skórę. Przed zakończeniem każdego etapu roboczego, należy umyć
ręce.

c) Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku długotrwałej ekspozycji na działanie pyłu lotnego, należy stosować srodki ochrony dróg

oddechowych, zalecanych na podstawie europejskich lub krajowych przepisów.

8 2 3 Kontrola narażenia środowiska Należy unikać
rozdmuchania przez wiatr.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
a)Wygląd - substancja stała - proszek

b)Kształt ziarna: kwadratowy,

kolor: biały c) Zapach: bez

zapachu

d)Próg wyczuwalności zapachu: nie dotyczy

e)pH (400 g/l wody przy 20 °C): 5 - 8

f) Punkt topnienia/Punkt krzepnięcia: > 1610°C

g)Gęstość względna: 2--3 g/cm³

h) Rozpuszczalność: Rozpuszczalność w

wodzie: niska Rozpuszczalność w kwasie

fluorowodorowym: tak
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9.2.Pozostałe informacje

brak innych informacji

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Pasywna, niereaktywna.
10.2 Stabilność chemiczna
Stabilny chemicznie

10.3. Możliwe niebezpieczne reakcje
Niebezpieczne reakcje nie występują
10.4. Warunku, których należy unikać Brak danych
Nie dotyczy

10. 5. Materiały niezgodne
Niezgodność nie występuje

10.6. Niebezpieczne produktu rozkładu
Nie dotyczy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
a)Ostra toksyczność
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

b) Działanie żrące / drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

c) Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe / na skórę
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

e) Działanie mutagenne na komórki zarodka

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

f) Rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

g) Działanie toksyczne na reprodukcję
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

h) Toksyczność na specyficzne narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

i) Działanie toksyczne na organy docelowe - narażenie wielokrotne:

Niniejszy produkt zawiera respirabilną frakcję pyłów krzemionkowych, dlatego zaklasyfikowano go jako

STOT RE 1, według kryteriów określonych w rozporządzeniu ES 1272/2008; nie spełnia kryteriów

klasyfikacji w kategoriach szkodliwości na podstawie dyrektywy 67/548/EHS Długotrwałe lub intensywne

wdychanie frakcji krystalicznej krzemionki może wywołać pylicę krzemową spowodowaną gromadzeniem

się drobnych wdychanych cząstek krystalicznej krzemionki w płucach.

W 1997 roku agencja IARC (Międzynarodowa agencja ds. badań nowotworów) doszła do wniosku, że

krystaliczna krzemionka wdychana w środowisku pracy może u człowieka wywoływać również raka płuc.

Podkreśliła jednak, że winne nie są wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe, ani też wszystkie typy

krystalicznej krzemionki. (Monografia agencji IARC o ocenie ryzyka nowotworów u ludzi spowodowanych

przez chemikalia, krzem, pył krzemionkowy i włókna organiczne, 1997, tom 68, IARC, Lyon, Francja.) W

czerwcu 2003 roku rada naukowa UE ds. limitów narażenia na substancje chemiczne (SCOEL) doszła do

wniosku, że głównym następstwem wdychania lotnego pyłu krystalicznej krzemionki u ludzi jest pylica

krzemowa (krzemica). „Istnieją dane wystarczające do wysnucia wniosku, że względne ryzyko nowotworu
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płuc wzrasta u osób dotkniętych pylicą (i wydaje się, że nie dochodzi do tego wśród u pracowników nie

cierpiących z powodu pylicy a narażonych na działanie pyłu krzemionkowego w kamieniołomach i w

przemyśle ceramicznym). Prewencja powstawania krzemicy obniża zatem również ryzyko nowotworu...“

(SCOEL SUM Doc94-final, czerwiec 2003).

Istnieje zatem dowód potwierdzający fakt, że podwyższone ryzyko nowotworu jest ograniczone do osób

chorujących na pylicę. Ochrona pracowników przed pylicą powinna być zapewniona z uwzględnieniem

istniejących limitów narażenia w czasie pracy oraz z zastosowaniem dodatkowych środków zarządzania

zagrożeniami tam, gdzie jest to jest konieczne (patrz część 16 poniżej).

j) Zagrożenie spowodowane wdychaniem

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczność
Nie dotyczy

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie dotyczy

12.3.Zdolność do bioakumulacji:
Nie jest bioakumulacyjny.

12.4.Aktywność w glebie
Brak danych

12.5.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy

12.6.Inne szkodliwe skutki działania
Nie jest znane żadne specyficzne niekorzystne działanie.

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości lub nieużywanych produktów

O ile to jest możliwe, należy wybierać recykling przed wyrzucaniem. Odpady należy wyrzucać w zgodzie z
lokalnymi przepisami.

Pojemniki
Należy unikać wytwarzania pyłu z pozostałości i zagwarantować odpowiednią ochronę pracowników.

Zużyte opakowania należy odkładać do zamkniętych skrzyń. Recykling i utylizacja opakowań muszą być
przeprowadzane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zaleca się powtórnego użycia opakowań. Recykling i

utylizacja opakowań musi być przeprowadzona przez autoryzowaną firmę zajmującą się gospodarką
odpadami.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy

14.3.Klasa/klasy zagrożenia w transporcie:
Nieklasyfikowany.

IMDG: Niesklasyfikowany

ICAO/IATA: Niesklasyfikowany

RID: Nieklasyfikowany.

14.4.Grupa opakowaniowa
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Nie dotyczy

14.5.Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy

14.6.Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak specjalnych środków

14.7. Transport zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa nr 350/2011 Dz.U., o substancjach i mieszaninach chemicznych, z późniejszymi zmianami

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Nie podelga rejestracji w rejestrze REACH zgodnie z załącznikiem V.7

16. INNE INFORMACJE

Materiały stron trzecich

Jeżeli materiały nie są produkowane lub nie są dostarczane przez firmę Sklopísek Střeleč, a. s. oraz użyte

są w połączeniu z materiałami spółki Sklopísek Střeleč, a. s lub zamiast nich, klient odpowiada za

zapewnienie od producenta lub dostawcy wszelkich danych technicznych i innych dokumentów

dotyczących tych i innych materiałów, oraz zapewnienie wszystkich niezbędnych dotyczących ich

informacji. Sklopísek Střeleč, a. s nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z użyciem jej piasku

krzemowego w połączeniu z materiałami od innych dostawców.

Odpowiedzialność
Informacje te są najodpowiedniejsze ze wszystkichposiadanych na dany dzień przez firmę Sklopísek

Střeleč, a. s. i zakłada się, że są dokładne i uczciwe. Nie istnieją jednak żadne zapewnienia, gwarancje ani

gwarancje ich dokładności, niezawodności lub kompletności. Użytkownik odpowiada za spełnienie

wymogów z punktu widzenia przydatności i kompletności tychże informacji dla własnego konkretnego

zastosowania.

Szkolenie
Pracownicy muszą zostać poinformowani o obecności krystalicznej krzemionki i wyszkoleni w zakresie
prawidłowego stosowania oraz pracy z tym produktem tak, jak wymagają obowiązująceprzepisy.

Dialog społeczny na temat respirabilnej krzemionki krystalicznej

Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie

krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają została podpisana 25 kwietnia 2006r. Ta

autonomiczna umowa, która otrzymała wsparcie finansowe Komisji Europejskiej, jest oparta na Poradniku

prawidłowego postępowania. Wymagania Umowy zaczęły obowiązywać 25 października 2006 roku.

Umowa została opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (2006/C 279/02). Tekst umowy i jej

załączników, łącznie z Podręcznikiem prawidłowego postępowania, jest do dyspozycji na

http://www.nepsi.eu i podaje użyteczne informacje i wskazówki dotyczące manipulacji z produktami, które

mogą wydzielać wdychalną krzemionkę krystaliczną. Przypisy literatury są do dyspozycji na żądanie u

Stowarzyszenia EUROSIL, Europejska Asocjacja Przemysłowych producentów Wyrobów
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Krzemionkowych.

Odpowiedzialny za zgodność: Jakub Pokorný – technik bezpieczeństwa
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